


PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e |  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, h1 max h2 max d1 max
del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA
interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA 60 58 50
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 60 60 50
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.
Le solette orizzontali devono essere MARORE
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN
Kg/mq. PANCRAZIO
| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO 60 58 50
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido. nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia T2 (tomba 2x3)

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

D.P.R. 285/1990 art. 76: la struttura del loculo e
del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da
elementi prefabbricati, deve rispondere ai
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni
in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250
Kg/mg.

| piani di appoggio dei feretri devono essere
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
dgyon_o avere caratteristiche Q| |mperm§ab|hta VILLETTA
ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA
R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO
avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
armato con esclusione di laterizi.
MARORE
SAN
PANCRAZIO
UG0ZZOLO
nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia T3 (tomba 3x1)

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE

D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e |  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, h1 max h2 max d1 max
del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA 60 58 50
interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA 60 58 50
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 60 60 50
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.
Le solette orizzontali devono essere MARORE
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN
Kg/mq. PANCRAZIO 60 58 50
| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO 60 58 50
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido. nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA

inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore

non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e |  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, h1 max h2 max d1 max
del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA
interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 60 60 50
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.
Le solette orizzontali devono essere MARORE
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN
Kg/mq. PANCRAZIO
| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido. nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia T5 (tomba 1x3)

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE

D.P.R. 285/1990 art. 76: la struttura del loculo e
del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da
elementi prefabbricati, deve rispondere ai
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni
in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250
Kg/mg.

| piani di appoggio dei feretri devono essere
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
dgyon_o avere caratteristiche Q| |mperm§ab|hta VILLETTA
ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA
R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO
avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
armato con esclusione di laterizi.
MARORE
SAN
PANCRAZIO
UG0ZZOLO
nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia T6 (tomba 2x1)

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e |  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, h1 max h2 max d1 max
del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA
interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 60 60 50
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.
Le solette orizzontali devono essere MARORE
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN
Kg/mq. PANCRAZIO
| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido. nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia T7 (tomba 1x1)

apertura botola 80x210
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e |  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, h1 max h2 max d1 max
del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA
interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di
elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA 60 60 50
requisiti richiesti per le resistenze delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 60 60 50
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA
in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.
Le solette orizzontali devono essere MARORE
dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN
Kg/mq. PANCRAZIO
| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido. nb. nel caso di monumento a sviluppo verticale, ossia di larghezza VALERA
inferiore alla meta della larghezza della tomba, I'elemento superiore
non dovra sporgere dal suo appoggio. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia |1 (inumazione)
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
R.R. 4/2006 art.2, comma 6 : le fosse per R.R. 4/2006 art.2, comma 5 la fossa per h1 max
inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci | inumazione pud avere anche pareti laterali di VILLETTA 50
anni di eta hanno una profondita compresa fra elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata
1,5 e 2 metri. Nella parte piu profonda hanno resistenza e con supporti formanti un‘adeguata | BAGANZOLA 50
una lunghezza di almeno 2,20 metri e la camera d'aria nell'intorno del feretro. Tra il piano | corcacnano 30
larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una di campagna e i supporti & necessaria
dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. l'interposizione di uno strato di terreno di non EIA 50
meno 0,70 metri.
R.R. 4/2006 art.2, comma 8 : la superficie della MARORE
fossa lasciata scoperta, per favorire |'azione R.S.P.C. 2005 art.28: & consentito il SAN
degli agenti atmosferici nel terreno, & pari ad collocamento di un cippo di marmo bianco, PANCRAZIO 50
almeno 0,60 metri quadrati. cuspidato, uguale per tutte le fosse, di cm. UGOZZOLO 60
30x90x3.
VALERA 50
VIAROLO 50
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PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia 12 (inumazione bimbi)
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INFORMAZIONI TECNICHE

- DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE

R.R. 4/2006 art.2, comma 7 : le fosse per
inumazione di bambini di eta inferiore ai dieci
anni hanno una profondita compresa fra 1,0 e1,5
metri. Nella parte piu profonda hanno una
lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di
0,50 metri e distano I'una dall'altra almeno 0,30
metri per ogni lato.

R.R. 4/2006 art.2, comma 8 : la superficie della
fossa lasciata scoperta, per favorire I'azione
degli agenti atmosferici nel terreno, & pari ad
almeno 0,30 metri quadrati.

R.S.P.C. 2005 art.28: sulle fosse dei bambini di
eta inferiore ai 10 anni le misure del cippo
devono essere di cm. 25x60x3.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DI SETTORE
h1 max
VILLETTA 25
BAGANZOLA 25
CORCAGNANO
EIA
MARORE 25
SAN
PANCRAZIO
UG0ZZOLO 25
VALERA
VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia I3 (inumazione scatolare)

Autobloccanti in cls (h =6 cm) Tavellone di chiusura
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE

INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DI SETTORE

R.R. 4/2006 art.2, comma 5: la fossa per
inumazione pud avere anche pareti laterali di
elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata
resistenza e con supporti formanti un'adeguata
camera d'aria nell'intorno del feretro. Tra il piano
di campagna e i supporti € necessaria
l'interposizione di uno strato di terreno di non
meno 0,70 metri.

VILLETTA

BAGANZOLA

CORCAGNANO

EIA

MARORE

SAN
PANCRAZIO

uUGOZzoLo

VALERA

VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia C1 (edicola)
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
D.P.R. 285/1990 art. 76 i loculi possono La chiusura del tumulo deve essere realizzata '19::::,( S cop. max
essere a pil piani sovrapposti. Ogni loculo deve con muratura di mattoni pieni a una testa, VILLETTA 400 cm 12 mq
avere uno spazio esterno libero per il diretto intonacata nella parte esterna.
accesso al feretro. La struttura del loculo e del o o o ) ) BAGANZOLA | 400 cm 12 mq
manufatto, sia che venga costruita interamente le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
in opera o che sia costituita da elementi devono avere caratteristiche di impermeabilita | CORCAGNANO
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti ai liquidi ed ai gas ed essere |n_gr‘ado di EIA
richiesti per le resistenze delle strutture edilizie, mantenere nel tempo tali proprieta.
con particolare riferimento alle disposizioni per . MARORE
la realizzazione delle costruzioni in zone R.S.P.C. '2005 artd3:le costruzmn! devono SAN 12
sismiche. Le solette orizzontali devono essere avere all'interno la struttura grezza in cemento | pancrazio =~ 400 cm mq
dimensionate per un sovraccarico di almeno armato con esclusione di laterizi. UGOZZOLO
250 Kg/maq. | piani di appoggio dei feretri
devono essere inclinati verso l'interno in modo VALERA
da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia C2 (sostituibile a C1)
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI INFORMAZIONI DIMENSIONALI
DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
D.P.R. 285/1990 art. 76 i loculi possono La chiusura del tumulo deve essere realizzata '19::::,( S cop. max
essere a piu piani sovrapposti. Ogni loculo deve con muratura di mattoni pieni a una testa, VILLETTA 400 cm 12 mq
avere uno spazio esterno libero per il diretto intonacata nella parte esterna.
accesso al feretro. La struttura del loculo e del o o o ) ) BAGANZOLA | 400 cm 12 mq
manufatto, sia che venga costruita interamente le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
in opera o che sia costituita da elementi devono avere caratteristiche di impermeabilita | CORCAGNANO
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti ai liquidi ed ai gas ed essere |n_gr‘ado di EIA
richiesti per le resistenze delle strutture edilizie, mantenere nel tempo tali proprieta.
con particolare riferimento alle disposizioni per . MARORE
la realizzazione delle costruzioni in zone R.S.P.C. '2005 artd3:le costruzmn! devono SAN 12
sismiche. Le solette orizzontali devono essere avere all'interno la struttura grezza in cemento | pancrazio =~ 400 cm mq
dimensionate per un sovraccarico di almeno armato con esclusione di laterizi. UGOZZOLO
250 Kg/maq. | piani di appoggio dei feretri
devono essere inclinati verso l'interno in modo VALERA
da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia C3 (sostituibile a C1)
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE
. . . . H

D.P.R. 285/1990 art. 76 : i loculi possono La chiusura del tumulo deve essere realizzata ‘g::::,( S cop. max
essere a piu pia.ni sovrappgsti. Ognillogulo deve con muratura di mattoni pieni a una testa, VILLETTA 400 cm 13 mq
avere uno spazio esterno libero per il diretto intonacata nella parte esterna.
accesso al feretro. La struttura del loculo e del o o o ) ) BAGANZOLA | 400 cm 13 mq
manufatto, sia che venga costruita interamente le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
in opera o che sia costituita da elementi devono avere caratteristiche di impermeabilita | CORCAGNANO
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di EIA
richiesti per le resistenze delle strutture edilizie, mantenere nel tempo tali proprieta.
con particolare riferimento alle disposizioni per . MARORE
la realizzazione delle costruzioni in zone R.S.P.C. '2005 artd43:le costruzmn! devono SAN 13
sismiche. Le solette orizzontali devono essere avere allinterno la struttura grezza in cemento | pancrazio 400 cm mq
dimensionate per un sovraccarico di almeno armato con esclusione di laterizi. UGOZZOLO
250 Kg/maq. | piani di appoggio dei feretri
devono essere inclinati verso l'interno in modo VALERA
da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido. VIAROLO




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI
tipologia Q1 (colombari)
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INFORMAZIONI TECNICHE - DIMENSIONALI

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

DA NORMATIVA VIGENTE DI SETTORE

D.P.R. 285/1990 art. 76 : la struttura del loculo e Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, n® file

del manufatto, sia che venga costruita devono avere caratteristiche di impermeabilita VILLETTA 4/5

interamente in opera o che sia costituita da ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di

elementi prefabbricati, deve rispondere ai mantenere nel tempo tali proprieta. BAGANZOLA 4/5

requisiti richiesti per le resistenze delle strutture

edilizie, con particolare riferimento alle R.S.P.C. 2005 art.43: le costruzioni devono CORCAGNANO 4/5

disposizioni per la realizzazione delle costruzioni avere all'interno la struttura grezza in cemento EIA 4/5

in zone sismiche. armato con esclusione di laterizi.

Le solette orizzontali devono essere MARORE 4/5

dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 SAN

Kg/mq. PANCRAZIO 4/5

| piani di appoggio dei feretri devono essere UGOZZOLO 4/5

inclinati verso l'interno in modo da evitare la

eventuale fuoriuscita di liquido. VALERA 4l5
VIAROLO 4/5




ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI E NEI PARCHI DELLA
MEMORIA

- Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del
presente PCm, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita,

non caduche, e con apparato radicale poco invasivo come indicate nel seguente elenco:

Thuja

Tasso bacata
Cipresso leylandi
Bosso comune
Picea conica

- tuia cipressaceae
- taxus bacata

- cipressi leylandi

- buxus sempervirens
- picea glauca conica

- Nelle aree verdi esterne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del
presente PCm, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone
(gruppo a) o autonome (gruppo B) come indicato di seguito:

Gruppo A

Oppio e Testucchio
Acero fico

Acero riccio
Acero di monte
Ontano nero
Nocciolo
Castagno
Bagolaro o spaccasassi
Corniolo
Sanguine
Biancospino
Biancospino
Cappello da prete
Fragola o putine
Frassino

Onniello

Noce
Maggiociondolo
Ligustro

Nespolo

Carpino nero
Marruca

Pino Silvestre
Pioppo bianco
Pioppo tremolo
Pioppo gaterino
Pioppo nero
Pioppo cipressino
Pado o ciliego a

- acer campestris

- acer opalus

- acero platanoides

- acer pseudoplatanus
- almus glutinosa

- Corylus avellana

- castanea sativa

- celtis australis

- cornus mas

- cornus sanguinea

- crataegus oxyacantha
- crataegus monogyna
- evonimus europaeus
- fragula almus

- fraxinus excelsior

- fraxinus ornus

- Juglans regia

- laburnum anagyroides
- ligusturm vulgare

- mespilus germanica

- ostrya carpinifolia

- paliarus australis

- pinus silvestris

- populus alba

- populus tremula

- populus canescens

- populus nigra

- populous nigra piramidalis



grappoli
Ciliego canino
Perastro
Cerro
Farnetto
Farnia
Rovere
Roverella
Fragola
Salice bianco
Salice fragile
Salicone
Salice d ceste
Salice di ripa
Sambuco
Sorbo degli uccellatori
Sorbo domestico
Ciavardello
Tiglio selvatico
Olmo campestre
Olmo capinifoglia

Gruppo B

Ippocastano

Pavia

Ontano napoletano

Bosso

Calicanto

Carpinella

Siliquastro o albero
di Giuda

Cipresso

Forsizia

Spino di giuda

Alloro nostrale

Maclura

Gelso

Moro

Olivo

Abete rosso

Pino laricio

Pino marittimo

Pino nero austriaco

Platano

Ciliego Selvatico

Faggio

Leccio

Serenella

Viburno

Tamericio

prunus padis

prunus mahaleb

pirus communis pyraster
guercus cerris

quercus farnetto

quercus robur-pedunculata
quercus petrae-sessiliflora

guercus pubescens
rhamus frangula
salix alba

salix fragilis

salix caprea

salix triandra

salix elaegnos-incana
sambucus nigra
sorbu aucuparia
sorbus domestica
sorbus torminaolis
tilia cordata

ulmus campestris
ulmus carpinifoglia

aesculus hippocastanum
aesculis pavia

alnus cordata

buxus sempervirens
Calycanthus praecox
Carpinus orientalis
cercis siliquastrum

cupressus sempervirens
forsizia viridissima
gleditschia triacanthos
laurus nobilis

maclura pomifera
morus alba

morus nigra

olea europea

picea excelsa

pinus laricio

pinus pinaster

pinus nigra

platanus orientalis
prunus silvatica

fagus silvatica
qguercus ilex

syringa vulgaris
viburnum tinus
tamarix gallica





